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Τα σ τ οι χε ία α να φ έ ρον τ α ι σ ε : W ate r, p ure [100%] ; 20 °C; 0 ,9 983 kg / dm³; 1 ,001mm²/ s

�3�$ �3�$�1 �7�2 �1�$ �7�2 �6 �6���$��
Curves are approximate, pump is guaranteed for one set of condi tions (capacity, head, efficiency).

Ανοχέ ς σ ύµφ ωνα µε ISO 9906 Annex A

50 Hz

PAPANTONATOS reserves the right to modi fy any data without prior notice.
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Technical data

�3�$�3�$�1�7�2�1�$�7�2�6 �6���$�� PAPANTONATOS S.A. reserves the right to modify any data wi thout prior notice.

Υποβρύχια, φυγοκεντρική,µη εµφραζόµενη αντλία λυµάτων PX3-150.0-6 CHANNEL 1, κατάλληλη να διακινεί
ακατέργαστα,ανεπεξέργαστα λύµατα.
Η αντλία είναι επίσης κατάλληλη για συνεχή λειτουργία σε υποβρύχια ή ξηρή εγκατάσταση λόγω του
συστήµατος εσωτερικής ψύξης (στανταρ έκδοση).
Μία εσωτερική πτερωτή βρίσκεται ανάµεσα στους µηχανικούς στυπιοθλίπτες,ανακυκλοφορεί το ψυκτικό
υγρό (Ecoflu) σε ένα κλειστό κύκλωµα µέσω ενός µανδύα ψύξης και µεταφέρει την θερµότητα στο
αντλούµενο υγρό, διαµέσου ενός ψυκτικού θαλάµου (εναλλάκτης θερµότητας).

Οι αντλίες κατασκευάζονται µέσα στην Ευρωπαική Ένωση,σύµφωνα µε τις τελευταίες κατασκευαστικές και
περιβαλλοντικές προδιαγραφές και διαθέτουν ιδιαίτερα στάνταρ χαρακτηριστικά όπως:

-Ηλεκτροκινητήρας PXFLOW -SIEMENS µε τον µέγιστο κανονισµό εξοικονόµησης ενέργειας EFF1 µε κλάση
µονώσεως F σαν στάνταρ (για λειτουργία σε 155 βαθµούς Κελσίου) και κλάση µονώσεως H προαιρετικά.
∆ιαθέτει τρεις θερµικούς διακόπτες υπερφόρτωσης, έναν σε κάθε φάση εσωτερικά στην περιέλιξη , που
ανιχνέυουν τις υψηλές θερµοκρασιακές φορτώσεις.

-Ενσωµατοµένοι αισθητήρες υγρασίας

-Πτερωτή διπλού καναλιού κατασκευασµένη από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG40, µή εµφραζόµενου
σχεδιασµού.

-Πτερωτές καναλιού ή vortex οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν στον ίδιο σαλίγκαρο.
Αυτό το πλεονέκτηµα µαζί µε την δυνατότητα τορνιρίσµατος ,µας επιτρέπουν να προσαρµοζόµαστε σε
µεταβαλλόµενα σηµεία λειτουργίας.

-Άξονας ρότορα πλουσίων διαστάσεων κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και πλουσίων διαστάσεων
ένσφαιροι τριβείς, εξασφαλίζουν οµαλή και χωρίς κραδασµούς λειτουργία, µε αποτέλεσµα µεγαλύτερο χρόνο ζωής .

-Σύστηµα στεγανοποίησης άξονα αποτελούµενο από διπλούς µηχανικούς στυπιοθλίπτες, µέσα σε µία
ενναλλάξιµη κασσέτα για γρήγορες αλλαγές, ακόµα και στον τόπο εγκατάστασης χωρίς εδικά εργαλεία.

- 'Reducer' σύστηµα περιορισµού διακένων, επιτρέπουν την επανατοποθέτηση των δακτυλιδιών φθοράς αξονικά,
έτσι ώστε να περιοριστούν τα διάκενα µεταξύ της πτερωτής καναλιού και σαλίγκαρου.

-Fast lock σύστηµα γρήγορης σύνδεσης ταχυπαξιµαδιώναπό ανοξείδωτο χάλυβα ,για εύκολη και γρήγορη
αποµάκρυνση του κινητήρα µαζί µε την πτερωτή, από τον σαλίγκαρο.

Υλικά

Σώµα κινητήρα,σαλίγκαρος :χυτοσίδηρος GG -25

Πτερωτή,άγκιστρο: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG40

Άξονας,δακτυλίδι στεγανοποιητικής κασσέτας :ανοξείδωτος χάλυβας 431

Στεγανά άξονα:προς το µέρος του αντλούµενου µέσου: sic/sic
προς το µέρος του κινητήρα /ψύξη :sic/carbon

Τριβείς:άνω:Μονό ένσφαιρο ρουλεµάν βαθέως αύλακα
κάτω:∆ιπλό ένσφαιρο ρουλεµάν γωνιακής επαφής

PX3-150.0-6 CHANNEL 1
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L1a 967 L5d 60
L1b 151 L6a 320
L2a 455 L6b 285
L2b 354 L6c 240
L2c 250 L6d 100
L3a 1062 L6e 100
L3b 505 L6f 190
L3c 224 L6g 252
L3d 205
L3e 90
L3f 395
L5a 280
L5b 220
L5c 40

Τεχνικά Στοιχεία

∆ιαστάσεις �P�P �P�P∆ιαστάσεις

Φλάντζα κατάθλιψης - Στάνταρντ : DN150 / PN16
- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Φλάντζα αναρρόφησης - Στάνταρντ : DN150 / PN16
- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Βάρος αντλίας µε µανδύα ψύξεως = 275 kg
Βάρος ρυθµιζοµένων κατ' ύψος ποδαρικών= 0 kg

�3�$ �3�$�1 �7�2 �1�$ �7�2 �6 �6���$�� PAPANTONATOS S.A. reserves the right to modi fy any data without prior notice.

PX3-150.0-6 CHANNEL 1 µε κινητήρα M3.2-13,5 / 6

PX3-150.0-6 CHANNEL 1
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PXFLOW
PX3

Option
6" class 125
8xM208xM20

Standard
DN150PN16

L5c

L4c

L3

285mm

Outlet: threadedholes

L5d

L5e

Inlet: studbolts

240mm 9 7/16"

L1 990
L2max 450
L2min 350
L3 577
L4a 130
L4b 106
L4c 335
L5a 360
L5b 180
L5c 269
L5d 474
L5e 100
L5f 100

Τεχνικά Στοιχεία

∆ιαστάσεις �P�P �P�P∆ιαστάσεις

Φλάντζα κατάθλιψης - Στάνταρντ : DN150 / PN16
- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Φλάντζα αναρρόφησης - Στάνταρντ : DN150 / PN16
- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Βάρος αντλίας µε µανδύα ψύξεως = 275 kg
Βάρος ρυθµιζοµένων κατ' ύψος ποδαρικών= 15,2 kg

�3�$ �3�$�1 �7�2 �1�$ �7�2 �6 �6���$�� PAPANTONATOS S.A. reserves the right to modi fy any data without prior notice.

PX3-150.0-6 CHANNEL 1 µε κινητήρα M3.2-13,5 / 6

PX3-150.0-6 CHANNEL 1
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Pla ne 2 4

Pla ne 2 3

Pla ne 8P lan e 4

P lan e6

P lan e1 1

A- (EXPANSIONBOLT)
forDN150(6"): 4xM20x200

B- forDN150(6"): 8xM20

PXFLOW

DRILLING

(TUBE2")

L5c

Outlet flange

A

L5a

L5a
L5e

L6e

L3g
L3f

L5d

L3a
L3b

60,3
L3e

L3d
L3c

PX3

L1 990 L5d 60
L2a 455 L5e 91
L2b 354 L6a 320
L2c 250 L6b 285
L3a 1118 L6c 240
L3b 560 L6d 100
L3c 246 L6e 100
L3d 205 L6f 217
L3e 90 L6g 273
L3f 395
L3g 190
L5a 280
L5b 220
L5c 40

Τεχνικά Στοιχεία

∆ιαστάσεις �P�P �P�P∆ιαστάσεις

Για βάση σύνδεσης καµπύλης :
Φλάντζα κατάθλιψης - Στάνταρντ : DN150 / PN10

- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Για την αντλία :
Φλάντζα κατάθλιψης - Στάνταρντ : DN150 / PN16

- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Φλάντζα αναρρόφησης - Στάνταρντ : DN150 / PN16
- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Βάρος αντλίας µε µανδύα ψύξεως = 275 kg
( χωρίς τον µανδύα ψύξεως : - 30 kg )

Βάρος άγκ ιστρου = 10 kg

�3�$ �3�$�1 �7�2 �1�$ �7�2 �6 �6���$�� PAPANTONATOS S.A. reserves the right to modi fy any data without prior notice.
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Discharge
forhose

L6a

L5c

L5a

L5b

PX3
PXFLOW

L1 1110
L2 477
L3a 120
L3b 345
L5a 573
L5b 545
L5c 741
L6a 436
L6b 492
L6c 21

Τεχνικά Στοιχεία

∆ιαστάσεις �P�P �P�P∆ιαστάσεις

Έξοδος για εύκαπτο σωλήνα - Προαιρετικά : Φ 150mm (6")

Για την αντλία :
Φλάντζα κατάθλιψης - Στάνταρντ : DN150 / PN16

- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Φλάντζα αναρρόφησης - Στάνταρντ : DN150 / PN16
- Προαιρετικά : 6" ANSI class 125

Βάρος αντλίας µε µανδύα ψύξεως = 275 kg
( χωρίς τον µανδύα ψύξεως : - 30 kg )

Βάρος βάσης µεταφοράς = 13,3 kg

�3�$ �3�$�1 �7�2 �1�$ �7�2 �6 �6���$�� PAPANTONATOS S.A. reserves the right to modi fy any data without prior notice.
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